


Les baffles Absorber bénéficient de nombreuses finitions de poses différentes pour 
s’adapter aux contraintes des interieurs et des variétés de projets pouvant être traités.



FiniTion Rondo alu

•La finition Rondo Alu permet une fixation parfaitement linéaire du Rondo Alu. Un câble est alors 
passé à l’intérieur du tube alu traversant le baffle. Les câbles sont tendus entre deux points de fixation 
et séparés de façon régulière par des entraxes entre deux rangées.
On peut alors faire coulisser les baffles par un côté du câble.

•Les baffles Rondo Alu peuvent également être fixés individuellement à l’horizontale ou à la verticale 
par une chaînette ou un câble reliant le tube alu au plafond.

Absorber Rondo Alu 
avec tige dépassante

munie d’une fixation
par crochet

Absorber Rondo Alu 
avec tige dépassante

munie d’une fixation
avec chaînette

Absorber Rondo Alu avec 
tige non-dépassante
munie d’une fixation

par câble

Absorber Rondo Alu 
avec tige dépassante

munie d’une fixation
par crochet et chaînette
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FiniTion LIneaR

•La finition Linear comble le grand besoin de 
confort des utilisateurs et des exigences élevées 
au sujet de la technique du bâtiment surtout 
pour la climatisation.

L’Absorber Linear possède l’avantage d’allier  
l’équilibrage thermique du noyau de béton à 
une excellente correction acoustique.

•Pour répondre aux exigences acoustiques 
des bâtiments tempérés par noyau de béton, 
l’Absorber Linear  offre une efficacité supérieure 
à celle d’un plafond suspendu et engendre 
une moindre hausse de température dans les 
pièces.

•L’Absorber Linear se caractérise par un mon-
tage simple et rapide.
Il donne aussi des garanties de sécurité du fait 
de sa qualité et de ses propriétés inextinguibles.

•Cette finition bénéficie aussi d’une grande 
liberté de conception dans son agencement 
ou dans le choix individuel des coloris possibles.

•La finition en T, pour les baffles Absorber Rondo 
et baffles Absorber Plano, est appréciée pour sa 
facilité de mise en oeuvre lorsqu’une incapacité 
de recourir à des solutions collées apparaît.

•L’ossature se compose de profils primaires 
qui, fixés dans une entretoise de 1200 mm par 
exemple au moyen de clips de fixation, sont sus-
pendus parallèlement entre eux.
Un profil traditionnel en T de longueur 1200 mm 
est introduit dans la découpe du baffle et en-
suite monté sur les profils primaires dans le sens 
transversal (en respectant un espacement don-
né selon la densité de la pose).
De cette façon, on obtient un système de baffles 
toujours parfaitement parallèles. 

•Absorber Rondo permet un accrochage ver-
tical ou horizontal par suspentes ou chaînettes 
sous ossature standard.

•La finition en T est économique et ne présente 
aucun danger de par son montage rapide et 
son faible poids.

FiniTion avec fenTe en T
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•Les  baffles Absorber ECO sont fixés par des crochets spiralés qui sont repris sur des câbles eux-mêmes tendus 
entre deux points de fixation et séparés de façon régulière par des entraxes entre deux rangées, on peut alors 
faire coulisser les baffles par un côté du câble et on évite ainsi l’installation d’un échafaudage.

•Les baffles Absorber ECO peuvent également être fixés individuellement par une chaînette ou un câble reliant 
le crochet spiralé, vissé dans le baffle, au plafond.

•L’Absorber Rondo permet un accrochage vertical ou horizontal par suspentes ou chaînettes sous une ossature 
standard.

FINITION eCO

Absorber
Rondo ECO

Horizontal

Absorber
Plano ECO

Croquis de
suspension

Absorber
Rondo ECO
 vertical
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