


Les capteurs Balance Acoustic Panel Classic, Balance 
Acoustic Panel Color et Balance Acoustic Panel Picture 
s’adaptent parfaitement à l’architecture de votre intérieur 
par leur design innovant et moderne tout en apportant l’exi-
gence de correction acoustique désirée.



Les capteurs Balance Acoustic Panel Classic, Balance Acoustic Panel Color et Balance Acoustic Panel Picture sont 
un système acoustique suspendu aux plafonds et destinés à s’intégrer parfaitement dans votre environnement de 
travail. Les capacités du système de capteur acoustique rendent votre espace de travail plus silencieux et plus 
agréable par son fort pouvoir absorbant. De plus, le design moderne rend ces produits particulièrement adaptés 
aux open-space, plates-formes de télé marketing, salles de réunion, musées, médiathèques, studios de télévision, 
restaurants, et tous types de locaux publics, industriels et du tertiaire désireux de recevoir un traitement de correc-
tion acoustique efficace et esthétique.  

«Acoustic Panel Balance Classic» captors, «Acoustic Panel Balance Color» captors & «Acoustic Panel Balance 
Picture» are hung to ceilings. They aim to perfectly match your work environnement. Their acoustic qualities make 
your work space more silent and more pleasant thanks to their strong absorbing power. Their modern design fit 
with open spaces, marketing platforms, eeting rooms, museums, multi media libraries, TV studios, restaurants and 
every kind of public places, as well in secondary as in tertiary industries wich need efficient and aesthetic acoustic 
correction treatment.



Les capteurs Balance Acoustic Panel Classic, Balance Acoustic Panel Color et  Balance Acoustic Panel Picture sont dotés d’une résistance 
mécanique élevée. Il existe pour ces produits 2 finitions: Avec Bords apparents de 10 mm ou Dépassants de 1.4 mm. Les capteurs Balance 
Acoustic Panel Classic sont blancs. Ils peuvent être recouverts de toutes les teintes Ral disponibles ou Pantone. Nous pouvons également 
imprimer sur la face vue le fichier numérique de votre choix et libre de droit pour les capteurs Balance Acoustic Panel Picture.
Les capteurs Balance Acoustic Panel ont été développés par des acousticiens afin de résoudre les phénomènes de réverbérations (échos 
prononcés). Avec leur faible poids, ils peuvent s’installer aisément et la mise en oeuvre de ces panneaux ne nécessite pas de modifier les 
éléments architecturaux en place à savoir luminaires, détections incendies, câbles électriques, aérauliques, etc...

«Acoustic Panel Balance Classic» captors, «Acoustic Panel Balance Color» captors & «Acoustic Panel Balance Picture» captors have a strong 
mechanical resistance. There are two types of finishes: With 0.4¨ exposed edges or with 0.04¨ overhanging edges.
Classic Acoustic Panel Balance captors are white.
Color Acoustic Panel Balance captors can be coated with any color from RAL painting or Pantone, according to your choice.
We can print any free of rights numeric file of your choice on the visible surface of Picture Acoustic Panel Balance captors. 
Acousticians developed Acoustic Panel Balance captors in order to solve reverberation effects (strong echoes).
Thanks to their low weight they can be easily installed without modifying architectural elements such as lights, fire alarms, electrical wires, 
aeraulics etc.

Dimensions et épaisseurs
• Tailles standards
3000x1250 mm
2500x1250 mm
1250x1250 mm
Epaisseur standard de 40 mm 
• Tous autres formats sur demande avec 
dimension Maxi de 3000x1250 mm

Profils de finition
• Chassis aluminium  
• Cadre aluminium naturel, ou blanc RAL 9016
• Finition Bords apparents de 10 mm, 
ou dépassants de 1.4 mm
• Panneau Acoustic Panel Blanc ou Polar

Coloris 
• Standard Blanc 
• En option peinture RAL ou impression Haute 
définition (Résistance aux UV)

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5. 
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou 
- 1,5 %.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques 
dont l’amplitude est comprise entre -60°C à 
+150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 
52612.

Réaction au feu : M1
L’ensemble de la gamme Balance Acoustic 
Panel Classic, Balance Acoustic Panel Color et 
Balance Acoustic Panel Picture est classé au feu 
M1 sans limite dans le temps.

Les capteurs Balance Acoustic Panel sont com-
posés d’un cadre aluminium à l’intérieur duquel 
on insère un panneau absorbant de 20 mm 
d’Acoustic Panel composé d’une mousse Ill-
tec Pinta absorbante d’une densité de 11 kg/
m3  recouverte d’un tissu de verre blanc sur la 
face visible et d’un voile de verre noir au dos.  
Les panneaux pouvent être revêtus d’une couleur 
RAL ou imprimés d’un fichier numérique libre de 
droit. Ils se déclinent en finition Bords apparents 
ou dépassants. La mousse ILLTEC Pinta est sans 
fibres minérales naturelles ou synthétiques, ha-
logène, ni CFC.
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Mise en place de cap-
teurs Balance Acous-
tic Panel Classic dans 
une salle de sport 
permettant d’atténuer 
l’accumulation des 
échos provoqués par 
le bruit des appareils 
de musculation.

Installing «Acoustic 
Panel Balance» cap-
tors in a multi sport 
hall. Our captors de-
crease the accumula-
tion of echoes due to 
body building equip-
ments.

Mise en place de  cap-
teurs Balance Acous-
tic Panel Classic, au 
plafond d’une salle 
de réception qui s’in-
tègrent parfaitement 
aux luminaires tout en 
améliorant l’acous-
tique de cette salle 
aux grandes parois 
vitrées.

Installing «Acoustic 
Panel Balance Clas-
sic» Captors at the 
ceiling of a reception 
hall. They are perfect-
ly integrated among 
lights together with 
improving this large 
windows hall acoustic.



Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin
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Agence Île de France:
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