






Art in Design, « breathin’ design  »

« Si le design ouvre de nouveaux chemins à l’expression 
artistique, de son coté l’Art rend l’objet unique et lui donne 
une âme; de cette manière Art et Design unissent leurs 
forces pour rendre nos lieux plus vivants et plus personnels. »



« Créer, c’est jouer »

Diplomé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Lyon, Jean-Paul Espinosa évolue dans 
un monde à la frontière entre archi-
tecture, art et design.

Si l’architecture intérieure raconte 
une histoire dans un lieu, le design en 
invente les mots et l’art ouvre des fe-
nêtres (spirituelles) dans nos espaces.
Je travaille sur les liens privilégiés qu’en-
tretiennent  couleur et  lumière; par 
ailleurs, l’intégration de la démarche 
artistique dans le secteur du design est 
une autre facette de mon travail : un 
objet industrialisé peut-il bénéficier de 
la respiration et de l’énergie produites 
par l’Art ? »
                                                                                                  
                                   Jean Paul Espinosa

Voici le fruit d’une rencontre 
entre amateurs d’art; Jean-
Paul Espinosa propose à TDA 
d’éditer et de réaliser des 

créations acoustiques issues de ses 
recherches colorées et graphiques. 
C’est la naissance d’une gamme 
novatrice de tableaux acoustiques 
dans l’esprit de la tradition picturale.

J’appelle cette approche « Breathin’ design » 
      car l’Art insuffle aux objets sa Vitalité et sa Respiration.



Les panneaux Acoustic Panel sont un 
système acoustique haut de gamme 
destinés au revêtement des plafonds 
et des murs. Les panneaux sont collés 
avec ou sans profils périphériques et 
permettent la réalisation de tableaux 
ou fresques acoustiques. Ils sont destinés 
à apporter une correction acoustique 
performante et une décoration person-
nalisée aux différents espaces intérieurs 
tant dans le domaine public que privé.

Pour TDA, Jean-Paul Espinosa 
crée cette collection de pan-
neaux acoustiques peints à 
la main avec la technique 
du « Fil de Couleur ».

Peinture au fil de couleur à l’atelier 
espinosa, rue sainte-Hélène à LYON

« Fil de couleur » offre des possibilités de décoration 
illimitées, tout en apportant un confort acoustique 
de grande qualité.

FIL De 
COULeUR



Les oeuvres acoustiques sont livrés accompagnés d’une 
carte avec un mot personnel de l’artiste. 

Les fils de couleurs peuvent être réalisés avec 7 teintes 
différentes: Beige, violet, orange, vert, rose, noir, blanc. 

Dimensions et épaisseurs

Capteurs Balance Acoustic Panel
•Tailles standards 
1200x800 mm
600x600 mm
500x600 mm
500x300 mm
•Epaisseurs standards de 40 mm
•Finition cadre aluminium brut

Acoustic Panel
•Tailles standards 
2500x1250 mm
1200x1200 mm
1200x600 mm
•Epaisseurs standards de 50 et 60 mm

Réaction au feu : M1
Le panneau de Fil de couleur by ESPINOSA 
est classé au feu M1 sans limite dans le temps.



PIPeLINe

« Pipeline » forme un système acoustique à 
l’esthétique sidérante, destiné à occuper 
et dynamiser les espaces par ses formes 
et ses couleurs en réseau.

Le Pipeline se définit en tant 
qu’élément sculptural absor-
bant. Cette installation vous 
offre une décoration intérieure 
originale tout en vous apportant 

ses performances acoustiques excep-
tionnelles. Le Pipeline est un système 
acoustique haut de gamme destiné au 
revêtement des plafonds et des murs, 
et possède une découpe permettant 
l’insertion d’un chemin de câble.

Le Pipeline est réalisé en Absorber Rondo  
revêtu d’une teinte RAL.

Dimensions et épaisseurs

•Longueur standard de 1200 mm
•Diamètres standards 
Ø 150 mm
Ø 230 mm
Ø 310 mm
•Finition avec découpe de chemin de câble

Réaction au feu : M1
Le Pipeline est classé au feu M1 
sans limite dans le temps.





NID 
D’OISeaU

Le nid d’oiseau vous offre la plus pure 
liberté de création et d’agencement 
C’est à vous de créer l’harmonie du 
mouvement et des jeux de couleurs 
qui habilleront vos intérieurs. Le nid 
d’oiseau est réalisé en Absorber re-
couvert d’une peinture RAL, ce qui lui 
confère ses caractéristiques acous-
tiques très performantes, mais aussi sa 
facilité de mise en oeuvre grâce à son 
faible poids. Ces « frites » sont d’autant 
plus remarquables qu’elles deviennent 
un véritable brise soleil coloré. 

Cette véritable architecture 
aérienne s’invite dans votre 
intérieur et semble flotter en 
vous apportant ses couleurs, 
son mouvement.

Dimensions et épaisseurs

•Tailles standards 
1200x100x100 mm

•Finition avec système de profil intégré 
permettant de réaliser une fixation par clips 
et câbles acier.

Réaction au feu : M1
Le nid d’oiseau est classé au feu M1 
sans limite dans le temps.



Créer, c’est jouer



Jean-Paul Espinosa nous fait 
partager son univers onirique 
avec ces graphismes intimes 
entre rêves et réalité. Le geste 
et la ligne bien que tout deux 

légers, décrivent et nous donnent à 
voir un univers riche tantôt complexe, 
tantôt apaisant, qui cependant, nous 
invite toujours à voyager.

Les DeSSINS 
DU MaTIN

Les Dessins du matin sont imprimés, numé-
rotés et signés dans la planche en 100 
exemplaires.

Dimensions et épaisseurs

Capteurs Balance Acoustic Panel
•Tailles standards 
1200x800 mm
600x600 mm
500x600 mm
500x300 mm
•Epaisseurs standards de 40 mm
•Finition cadre aluminium brut

Réaction au feu : M1
Les Dessins du matin sont classés au feu M1 
sans limite dans le temps.

Les Dessins du matin sont imprimés
sur de l’Acoustic Panel qui est un maté-
riau haut de gamme en terme d’ab-
sorption acoustique et de résistance 
mécanique. 
Les tableaux combleront vos exigences 
en matière de décoration 
intérieure, et vous apporteront un 
confort acoustique de grande qualité. 
De plus les panneaux peuvent être réali-
sés avec ou sans profils périphériques et 
permettent la composition de fresques 
acoustiques.



Les « Dessins du matin »  sont un jeu sur la liberté que prend 
la main une fois dégagée de l’emprise du cerveau. 
Une vraie joie ! 







Les Tableaux Acoustiques sont de véri-
tables œuvres artistiques. Ces tableaux 
vous apporteront toute leur énergie et 
vous combleront par leur caractéris-
tiques acoustiques en rendant plus silen-
cieux et plus agréables vos intérieurs.

Ces produits sont particulièrement 
adaptés aux open-space, salles 
de réunion, médiathèques, restau-
rants, home-cinema, studios de ré-
pétition, et tous types de locaux, 
industriels ou du tertiaire désireux de 
recevoir un traitement de correction 
acoustique efficace et esthétique.

TaBLeaUX
ACOUSTIQUeS

Ces Tableaux  Acoustiques aux dimensions variées sont 
pensés pour habiller vos intérieurs, leurs dimensions sont 
choisies pour s’adapter et se combiner selon vos goûts 
et vos envies. Leur mise en oeuvre se fait très simplement 
grâce à un système d’attache très facile à utiliser.

•Dimensions du produit standard 
et sur mesure sur demande

•Impression d’un fichier 
numérique libre de droit

•Pose adaptée à votre intérieur 

•Avec ou sans cadre aluminium
(Coloris différents disponibles, 
avec ou sans retours)
 
•Une touche artistique pour 
habiller vos murs



Les Tableaux Acoustiques sont réalisés en 
Acoustic Panel  absorbant de 20 à 50 mm, 
avec un voile structuré sur les deux faces  et 
d’un absorbant supplémentaire allant de 
20 à 50 m et tous deux d’une densité de 
11Kg/m3. Une impression HD résistante aux 
UV d’un fichier numérique libre de droit est 
réalisée sur la face visible.
La mousse ILLTEC Pinta est sans fibres miné-
rales naturelles ou synthétiques, halogènes, 
ni CFC.

Dimensions et épaisseurs
•Tailles standards 
2500x1250 mm
1250x1250 mm
1200x1200 mm
1250x820 mm
1200x800 mm
1250x625 mm
1200x600 mm
600x600 mm
600x500 mm
500x300 mm
•Épaisseurs standards 
de 20, 40, 50, 70 mm

Réaction au feu : M1
Les Tableaux Acoustiques sont classés 
au feu M1 sans limite dans le temps.
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CUBIZE est un système de 
résonateur absorbant 
pour les murs et les pla-
fonds. Il permet une ani-
mation des murs à l’in-

fini par un simple jeu de rotation du 
résonateur ou par l’assemblage de 
plusieurs résonateurs CUBIZE. Il allie par-
faitement esthétique et acoustique.
Par son fort pouvoir absorbant le 
résonateur CUBIZE est parfaitement 
adapté aux open-space, bureaux, 
salles de réunion, home-cinema, et 
tous types de locaux publics ou privés.

CUBIZe

Les résonateurs CUBIZE sont destinés à être appliqués sur les 
murs mais également sur les plafonds. 

La mise en oeuvre des résonateurs CUBIZE ne nécessite bien 
sûr pas de modifier les éléments architecturaux en place à 
savoir luminaires, détections incendies, câbles éléctriques, 
aérauliques, etc...

Ils peuvent être collés, fixés comme des tableaux ou par un 
système de fixation démontable avec des outils spéciaux.
Ils peuvent également être insérés dans une ossature de faux-
plafond.



Les résonateurs absorbants CUBIZE sont 
réalisés en mousse ILLTEC Pinta absorbante 
d’une densité de 11Kg/m3, recouverte 
d’une peinture.
La mousse ILLTEC Pinta est sans fibres miné-
rales naturelles ou synthétiques, halogènes, 
ni CFC.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent 
des caractéristiques dont l’amplitude
est comprise entre -60°C à +150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK 
dotée de la norme Din 52612.

Réaction au feu : M1
Le résonateur CUBIZE avec sa colle est 
classé au feu M1 sans limite dans le temps.
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RONDINe

Les résonateurs RONDINE sont des produits qui peuvent être 
positionnés sur les murs mais également en plafond dans une 
ossature.

La mise en oeuvre des résonateurs RONDINE ne nécessite bien 
sûr pas de modifier les éléments architecturaux en place à 
savoir luminaires, détections incendies, câbles éléctriques, 
aérauliques, etc...

Sur les murs, ils peuvent être collés, fixés comme des tableaux 
ou par un système de fixation démontable avec des outils 
spéciaux.

Ils peuvent être fixés dans tous les sens, carrés, losange, alignés 
pour créer des formes géométriques diverses et variées.

RONDINE est un système de 
résonateur absorbant pour 
les murs ou les plafonds. Il 
vous permet, grâce à son 
jeu de couleur et de vo-

lume d’animer vos murs à l’infini par 
une simple rotation du résonateur.
Jouez avec RONDINE, alignez en plu-
sieurs, décallez-les en croix, en tryp-
tique, jointifs ou non, décorez à l’infini....
Ces produits sont particulièrement 
adaptés aux bureaux, open-space, 
salles de réunion, restaurants et tous 
types de locaux publics ou privés 
désireux de recevoir une correction 
acoustique efficace et esthétique.
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Les résonateurs RONDINE sont réalisés en  
mousse ILLTEC Pinta absorbante d’une 
densité de 11Kg/m3.
La mousse ILLTEC Pinta est sans fibres 
minérales naturelles ou synthétiques, 
halogènes, ni CFC.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent 
des caractéristiques dont l’amplitude
est comprise entre -60°C à +150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK 
dotée de la norme Din 52612.

Réaction au feu : M1
Le résonateur RONDINE avec sa colle est 
classé au feu M1 sans limite dans le temps.
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www.tdacoustic.com

Agence Île de France:
48,Rue Henri Farman, Z.A. Charles de Gaulle

93297 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60

Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

Email: info@tdacoustic.com

Siège et Fabrication:
Grenoble - Chambéry

Vallée du Grésivaudan
Tél: +33 (0)4.76.97.20.12

Fax: +33 (0)4.76.97.27.74


