


Notre gamme de paravents et d’écrans de bureau possède la par-
ticularité d’être réalisé entièrement en produit absorbant acous-
tique.Ils sont facilement déplaçables ou démontables et apportent 
un confort acoustique important et une esthétique design. En terme 
de finition, il est possible de choisir un revêtement peinture avec 
choix de coloris dans toute la gamme RAL, ou une impression HD.
Des formes et dimensions sur mesure sont également possible.
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Les produits font partis de la gamme Acoustic Panel 2V 
Design. Ils sont réalisés en absorbant, référence Illtec 
Plano Pinta d’une densité de 11Kg/m3, recouverts sur les 
deux faces principales d’un tissu de verre très résistant 
(avec grille arrière). L’ensemble est revêtu d’une peinture 
acrylique Blanche TDA en standard ou tout autre coloris 
RAL sur demande. Il est également possible de réaliser une 
impression HD sur les faces principales vues, dans ce cas 
les chants seront blancs.
La mousse ILLTEC Pinta est sans fibres minérales natu-
relles ou synthétiques, halogènes, ni CFC.

Finitions
• Standard revêtu d’une peinture Blanche TDA
• En option coloris RAL ou impression Haute Définition 
(Résistance aux UV)
(Les chants restent blancs lors d'une impression)

Réaction au feu : M1
Les produits sont classés au feu M1 sans limite dans le 
temps.

Voici une présentation des designs de paravents. Il 
n’existe, au-delà de ces présentations,  aucune li-
mite sur la liberté des formes destinées à la découpe.  
TDACOUSTIC se réserve le droit de modification 

des formes et des dimensions présentés dans ces pages, 
sans aucun préavis.
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ÉCRANS 
DE BUREAU
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Les écrans de bureau et piétements acoustiques sont réalisées en Acoustic Panel 2v. 

Dimensions et épaisseurs standards :
• Longueurs de 800 / 1000 / 1200 / 1230 / 1400 / 1600 / 1700 / 1800 mm
• Hauteur de 300 / 400 / 480 / 600 mm 
• Épaisseur de l’écran de 20 mm ou 30 mm en standard
Les dimensions sur mesure peuvent être réalisées jusqu’à 2480 mm de longueur

Finitions
• Standard revêtu d’une peinture Blanche TDA
• En option coloris RAL ou impression Haute Définition (Résistance aux UV) 
(Les chants restent blancs lors d'une impression)

Réaction au feu : M1
Les produits sont classés au feu M1 sans limite dans le temps.
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PIÉTEMENTS
Inox brossé

2

Piètement horizontal pour poser au sol 
• Hauteur de 100 mm 
• Largeur de 480 mm
• Profondeur de 350 mm
• Épaisseur de gouttière de 30 ou 50 mm

1

Piètement horizontal pour écran de bureau 
• Hauteur de 30 mm 
• Largeur de 300 mm
• Profondeur de 70 mm
• Épaisseur de gouttière de 20 ou 30 mm

3

Piètement horizontal pour poser au sol 
• Hauteur de 120 mm 
• Diamètre de 300 mm
• Épaisseur de gouttière de 30 ou 50 mm



PIETEMENTS 
Acoustic Panel 2v
(POUR ECRANS DE BUREAU)
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CLOISONNETTES 
ACOUSTIQUES
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Les cloisonnettes et piétements acoustiques sont réalisées en Acoustic Panel 2v. 
Il est possible d’ajouter une protection en acier au bas du piètement.

Finitions
• Standard revêtu d’une peinture Blanche TDA
• En option coloris RAL ou impression Haute Définition (Résistance aux UV) 
(Les chants restent blancs lors d'une impression)

Dimensions et épaisseurs
• Longueur Hors-tout d'un module 
1230 / 1480 / 2480 / 2980 mm
• Hauteur Hors-tout d'un module
1350 / 1550 / 1600 mm
(Dimensions sur mesure possibles)
• Épaisseur panneau de 30mm ou 50mm 
(Suivant le confort acoustique désiré)
• Piètement : épaisseur de 50 mm

• Possibilité d’assemblage entre les panneaux avec un pied intermédiaire

• Possibilité d’assemblage entre les panneaux avec angle intermédiaire 
45°/90°/135°/170°

Réaction au feu : M1
Les produits sont classés au feu M1 sans limite dans le temps.
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CLOISONNETTE 
ACOUSTIQUE
AVEC TRÉPIED



Dimensions
Largeur panneaux 2500 mm
Hauteur panneaux 1500mm

Hauteur du pied 1700 mm
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CABINES
DE BUREAU

Dimensions
2480x1230x1230 mm



Les cabines acoustiques sont réalisées en Acoustic Panel 2v. 
Elles sont transportables et prêtes à monter.

Coloris 
• Standard revêtu d’une peinture Blanche RAL TDA
• En option peinture RAL ou impression Haute Définition (Résistance aux UV) 
(Les chants restent blancs)

Réaction au feu : M1
Les produits sont classés au feu M1 sans limite dans le temps.

Dimensions et épaisseurs
• Dimensions Max de la cabine 2480x1230x1230 mm
• Épaisseur des parois 50mm 
(Dimensions sur mesure possibles)

Un percement peut-être réalisé sur la plafond de la cabine pour permettre 
une insertion de luminaire.
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CABINE
ACOUSTIQUE

Dimensions
2480x1230x1230 mm



Les cabines acoustiques sont réalisées en Acoustic Panel 2v. 
Elles sont transportables et prêtes à monter.

Coloris 
• Standard revêtu d’une peinture Blanche RAL TDA
• En option peinture RAL ou impression Haute Définition 
(Résistance aux UV) 
(Les chants restent blancs)

Réaction au feu : M1
Les produits sont classés au feu M1 sans limite dans le temps.

Dimensions et épaisseurs
• Dimensions Max de la cabine 2480x1230x1230 mm
• Épaisseur des parois 50mm 

(Dimensions sur mesure possibles)

Un percement peut-être réalisé sur la plafond de la cabine 
pour permettre une insertion de luminaire.
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www.tdacoustic.com

Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin

Tél: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence Île de France:
48 Rue Henri Farman
Z.A. Charles de Gaulle

93267 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

Email: info@tdacoustic.com


