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Acoustic Panel Blue Equilibre Design permet de s’adapter à vos envies en terme  
de décoration intérieure grâce à sa possibilité de personnalisation illimitée. 
Les panneaux Acoustic Panel Blue Equilibre Design vous apporteront égale-
ment un grand confort acoustique sur une très large bande de fréquences.



Les capteurs Acoustic Panel 2v Blue Equilibre Design sont un système acoustique suspen-
du ou mural. Ils s’adaptent à toutes vos envies en terme de couleur et forme. Ils sont desti-
nés à s’intégrer parfaitement à tous les espaces nécessitant une correction acoustique soignée.
Ces produits sont particulièrement adaptés aux open-space, plates-formes de télé marketing, salles de réu-
nion, musées, médiathèques, studios de télévision, restaurants, et tous types de locaux publics, indus-
triels ou du tertiaire désireux de recevoir un traitement de correction acoustique efficace et esthétique.

Acoustic Panel 2v Blue Equilibre Design sensors are an acoustic system suspended from ceilings. They adapt to 
all your desires in terms of color and shape. They are designed to integrate perfectly with all spaces requiring a 
careful acoustic correction.These products are particularly suited to open-space, tele-marketing platforms, mee-
ting rooms, museums, media libraries, television studios, restaurants, and all types of public, industrial or tertiary 
premises wishing to receive acoustic correction treatment Effective and aesthetic.
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Dimensions et épaisseurs
• Tailles standards 
2980x1230 mm Maximum
2480x1230 mm
1230x1230 mm
1230x610 mm 
610x610 mm
(Dimensions et formes sur mesure possible)
• Epaisseurs standards de 20, 30, 50 et 100 mm

Profils de finition possible pour pose murale
• En « T » avec ou sans entaille
• En « Omega »
• Profil aluminium naturel périphérique

Systèmes de suspension
Par câble, par chaînette, par aimantation

Coloris 
• Blanc classic
• Coloris dans la gamme RAL
• En option impression Haute Définition 
(Résistante aux UV)

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5.
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou - 1,5%.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques dont 
l’amplitude est comprise entre -60°C à +150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 52612.

Réaction au feu : M1
Les capteurs Acoustic Panel 2v Blue Equilibre 
Design sont classés au feu M1 sans limite dans 
le temps.

L’Acoustic Panel 2V Blue Equilibre Design laisse libre court à votre imagination et à la création. Nous pouvons fabriquer les formes que vous 
inventerez, mélanger les couleurs et les impressions ou bien réaliser des perforations représentant des motifs.  
Ces systèmes sont dotés d’une résistance mécanique élevée et peuvent être fixés très facilement par des systèmes de câbles, chaînettes, 
platines ou enfin par collage.  
Nous pouvons intégrer de nombreuses solutions d’éclairage ou livrer avec des réservations dans les panneaux.
Ces capteurs sont fabriqués sur mesure et leur mise en oeuvre ne nécessite pas de modifier les éléments architecturaux en place à savoir 
luminaires, détections incendies, câbles électriques, aérauliques, etc.

Acoustic Panel 2v Blue Equilibre Design can give your creativity free rein. We can manufacture the shapes you wish, mixing colours and prin-
tings or preforating patterns. 
They have a high mechanical strength and can be easely hanged by cables systems, chains, attachment plates and finally by bonding. 
We can integrate many lightings solutions or shipping with perforatings in the captors.
These captors are built to measure and their implementation doesn’t require altering the architectural elements in place, such as lights, fire 
detections, electric cables, aeraulics, etc.

Les panneaux Acoustic Panel 2v Blue Equilibre 
Design sont réalisés en mousse absorbante 
ILLTEC d’une densité de 11Kg/m3, recouvert 
sur les deux faces principales d’un tissu de 
verre à grille armée (non visible). Ils peuvent être 
recouverts d’une peinture gamme RAL ou d’une 
impression haute définition d’un fichier numé-
rique, libre de droit, sur la face visible. La mousse 
ILLTEC est sans fibres minérales naturelles ou 
synthétiques, halogène, ni CFC.
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Mélange de différents 
types de capteurs 
acoustiques pour le 
vaste hall d’un centre 
hospitalier. Le design 
des éléments s’im-
plante parfaitement 
à l’architecture des 
lieux.

Mixture of different 
types of acoustic cap-
tors in a large hall of 
a hospital center. The 
design of the elements 
is perfectly adapted to 
the architecture of the 
premises.

Pose, dans une salle 
de restauration de 
théâtre, de grands 
disques acoustiques 
en 2 parties avec in-
sertion de luminaires 
et peints avec coloris 
RAL. La correction 
acoustique rend le 
lieu calme et agréable 
pour les rencontres et 
les conversations.

Installation in a res-
tauration room of 
large acoustic disks 
in 2 parts with the in-
sertion of luminaries 
and painted with RAL 
colors. The acoustic 
correction makes the 
place calm and plea-
sant for meetings and 
conversations.







www.tdacoustic.com

Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin

Tél: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence Île de France:
48 Rue Henri Farman
Z.A. Charles de Gaulle

93267 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

Email: info@tdacoustic.com
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