


Acoustic Panel Blue Equilibre Picture répond à vos exigences en matière 
d’aménagement intérieur grâce à sa possibilité de personnalisation illimi-
tée. Les panneaux Acoustic Panel Blue Equilibre vous apporteront égale-
ment un grand confort acoustique sur une très large bande de fréquences.



L’ Acoustic Panel Blue Equilibre Picture est une solution acoustique haut de gamme destiné 
au revêtement des plafonds et des murs. Les panneaux sont collés avec ou sans profils 
périphériques et permettent la réalisation de tableaux ou fresques acoustiques. Ils sont des-
tinés à apporter une correction acoustique performante et une décoration personnalisée aux 
différents espaces intérieurs tant dans le domaine public que privé. 

«Acoustic Panel Blue Equilibre Picture» is a high tech acoustic system designed for walls 
and ceiling coating. Panels are bonded with or without frame and allow acoustic pictures or 
murals. They aim to bringing efficient acoustic correction together with a personalised deco-
ration for both public and private interiors.



Dimensions et épaisseurs
• Tailles standards 
2980x1230 mm
2480x1230 mm
1230x1230 mm
1230x800 mm
1230x610 mm 
610x610 mm
• Epaisseurs standards de 20, 30, 50 mm
(Dimensions sur mesure possible.)

Profils de finition pour pose murale 
• A joint creux
• En « T » 
• En « Omega »
• Profil Alu périphérique

Systèmes de fixation 
Par câble, par chaînette, par platine et profil

Coloris 
• Impression Haute Définition (Résistance aux 
UV)

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5.
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou 
- 1,5 %.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques 
dont l’amplitude est comprise entre -60°C à 
+150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 
52612.

Les tableaux, fresques murales et capteurs Acoustic Panel Blue Equilibre Picture sont dotés d’une résistance mécanique élevée avec une 
surface lisse qui facilite l’entretien. Ils peuvent s’installer de façon jointive ou en laissant des intervalles entre les panneaux. Le système complet 
est proposé avec des couvre-joints et différents profils de finition. 
Les produits existent en blanc sur lesquels nous réalisons une impression très résistante à partir d’un fichier numérique libre de droit ou d’un 
graphisme interne. Les panneaux Acoustic Panel Blue Equilibre Picture ont été développés avec des acousticiens afin de résoudre les phéno-
mènes de réverbérations (échos prononcés). La mise en place des panneaux se réalise par collage sur tout support (plaque de plâtre, béton, 
bardage, bois, etc), par des chainettes ou des câbles reliant un crochet spiralé inséré dans le capteur. La mise en oeuvre de ces panneaux ne 
nécessite pas de modifier les éléments architecturaux en place à savoir luminaires, détections incendies, câbles électriques, aérauliques, etc.

Capters, pictures and frescos benefit from a high mechanical resistance, with a smooth surface allowing easy maintenance. They can be 
installed contiguously or with gaps between panels. The complete system is proposed with joint covers and various frames if needed.
Such porducts exist in white. We can print a very resistant free of rights numeric file or a personal design.
«Acoustic Panel Blue Equilibre Picture» is developped by acousticians to solve reflexion phenomenons (strong echos).
«Acosutic Panel Blue Equilibre Picture» can be bonded on every medium (plaster boards, concrete, cladding, wood,etc) and attached by 
chains or cables connecting the spiral hook, inserted in the captor.
Installing such panels doesn’t need changing any existing architectural elements such as lights, fire alarms, electric wires, aeraulics, etc.

Les produits de la gamme Acoustic Panel Blue 
Equilibre Picture sont réalisés en mousse absor-
bante ILLTEC d’une densité de 11Kg/m3, recou-
vert sur les deux faces principales d’un tissu de 
verre à grille armée (non visible). 
Les produits sont imprimés à partir du fichier 
numérique libre de droit de votre choix sur une 
épaisseur maxi de 60 mm. La mousse ILLTEC est 
sans fibres minérales naturelles ou synthétiques, 
halogène, ni CFC.
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Réaction au feu : M1
L’ensemble de la gamme Acoustic 
Panel Blue Equilibre Picture est classé 
au feu M1 sans limite dans le temps.



Réalisation d’une 
fresque acoustique 
sur un pan de biblio-
thèque universitaire 
d’une salle de réunion 
qui apporte un confort 
sonore et visuel.

Acoustic mural in a  
meeting room of a 
university library that 
brings a sound and 
visual comfort.

Mise en place de pan-
neaux Acoustic Panel 
Blue Equilibre Picture 
dans un hôpital uni-
versitaire pour cor-
riger l’acoustique de 
ce lieu où le calme est 
nécessaire. 
De plus Les images 
apportent une atmos-
phère fraîche et dyna-
misante.

Erecting «Acoustic 
Panel Blue Equilibre 
Picture» in a hospital 
to correct their acous-
tic, where calm is ne-
cessary. Picture bring 
a refreshing and dyna-
mic atmosphere.







www.tdacoustic.com

Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin

Tél: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence Île de France:
48 Rue Henri Farman
Z.A. Charles de Gaulle

93267 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

Email: info@tdacoustic.com
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