


L’Absorber Blue Equilibre est un produit acoustique  
et esthétique pour une application en intérieur. Cet 
élément composé de PET recyclé peut s’employer 

de multiples manières. Il est en outre ultra-performant 
au niveau acoustique, écologique et résistant aux UV.
En terme de personnalisation, vous avez une totale 
liberté de choix esthétiques sur l’agencement des cou-
leurs. Les caractéristiques, des panneaux Absorber 
Blue Equilibre, les rendent particulièrement adaptés aux 
bureaux, écoles, salles de réunion, escaliers, salles de 
spectacles, etc.

Les panneaux acoustiques Absorber Blue Equilibre 
sont composés à 70% de PET («bouteilles plastiques») 
recyclées. Les panneaux s’emploient sans liant pour 
des exigences acoustiques élevées, de plus ils sont 
très légers grâce de part leur constitution en fibre de 
polyester. Cet élément, léger et stable, est facile à tra-
vailler et s’emploie pour les constructions nouvelles. 
Les panneaux possèdent de nombreuses caractéris-
tiques tels qu’une faible densité, une grande résistance 
mécanique et une excellente résistance aux parasites 
et moisissures.

ABSORBER 
BLUE
EQUILIBRE 
Classic • Color • Picture

• Coloris possibles parmi toute la  
gamme RAL

• Grande absorption acoustique

• Non sensible aux parasites et moisissures

• Panneaux légers et stables

• Utilisable de manière universelle à l’inté-
rieur

• Convient aux murs et aux plafonds

• Stable aux UV en permanence

• Résistant à la chaleur à long terme 
jusqu’à 70° C

• Montage sur tous les systèmes de rails 
visibles T-24 existants



Les panneaux Absorber Blue Equilibre Classic et 
Absorber Blue Equilibre Color sont réalisés à 70% de 
plastique recyclé et recyclable à 100%. Ils sont sans 
fibres minérales ni formaldéhyde. Certifiés OEKO-
TEX- Standard 100 Class1, ils sont antiallergiques et 
doux au toucher tout en étant résistant aux parasites 
et autres moisissures.  Ces produits sont de couleur 
standard blanche ou noire et peuvent être recouverts 
d’une peinture RAL sur la face visible.
Coloris 
• Standard Blanc et Noir
• Color gamme RAL 

Dimensions et épaisseur standard 
• En blanc épaisseurs: 20-40-50 mm
dimensions: 2500x1250-1250x1250-1250x625-
594x594 mm-autres dimensions possible
• En noir épaisseurs: 40-50mm
dimensions: 1250x1250-1250x625-594x594 mm 
autres dimensions possible
Réaction au feu :   
Les panneaux Absorber Blue Equilibre Classic et 
Absorber Blue Equilibre Color sont certifiés feu selon 
EN ISO 13501.
B-s1 d0 ou B-s2 d0 suivant les épaisseurs 

 determination of the sound absorption cohefficent of building elements in test fence

producer: product name:
applicant: test report:

testing institute: SG Bauakustik test date:

material:
thickness [mm]: 50

note:

measured: reverberation time

all other data was calculated

  Frequency sound absorption equivalent
f coefficient absorption

[Hz] as surface A

100 0,09 1,05
125 0,12 1,41
160 0,25 2,93
200 0,39 4,57
250 0,51 5,98
315 0,55 6,45
400 0,68 7,97
500 0,74 8,67
630 0,82 9,61
800 0,85 9,96

1.000 0,89 10,43
1.250 0,91 10,67
1.600 0,90 10,55
2.000 0,86 10,08
2.500 0,87 10,20
3.150 0,86 10,08
4.000 0,89 10,43
5.000 0,84 9,84
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mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthhee  ssoouunndd  aabbssoorrppttiioonn  ccooeeffffiicceenntt  ttoo  DDIINN  EENN  IISSOO  335544

pinta acoustic plano polar
tdacoustic 1702-001-17

05.07.2017

plenum space

description of the test item

polar dimension [mm]: 625 x 625

color: white

NRC
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aw

to DIN EN ISO 11654

test surface

light reflectance factor

ap / Frequency [Hz] to DIN EN ISO 11654

Frequency 125 250 500 1.000 2.000 4.000
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Ce système s’emploie partout où 
une absorption sonore et un agen-
cement optique des surfaces sont 

nécessaires. Les domaines d’applica-
tions prioritaires sont, par exemple, les 
crèches, les open-space, salles de réu-
nions, salles de spectacles, restaurants 
et restaurants d’entrprises... L’Absorber 
Blue Equilibre peut être collé ou posé sur 
ossature, derrière des lames de bois, en 
baffles suspendus, par aimantation, en 
absorber linear avec un profil en U ou 
encore posé au mur via des tableaux. Les 
dalles de plafond sur ossature Absorber 
Blue Equilibre se déclinent en deux colo-
ris standard blanc ou noir et plusieurs 
épaisseurs sont possibles avec un stan-
dard de 40 mm. Leur dimension pour 
une pose en T de 24 est de 600x600mm 
en dimension module. Dans le cas des 
paravents, il repose dans un pied métal-
lique le stabilisant. Elles sont résistantes 
mécaniquement et sont particulièrement 
adaptées aux locaux publics et tertiaires.  
Nous avons également afin de vous sa-
tisfaire trouvé une solution de plusieurs 
coloris RAL classic qui nous permet de 
sublimer les panneaux en faisant ressor-
tir des marbrures. Enfin sur le modèle en 
20mm nous pouvons réaliser une impres-
sion haute définition résistante aux UV et 
de grande qualité. Ces panneaux peuvent 
être également découpés sur mesure, 
chanfreinés, usinés...

ABSORBER  
BLUE EQUILIBRE  
Conseils de montage



Les panneaux acoustiques Absorber Blue Equi-
libre sont composés de PET de classe 1 100% pur.  
Ils sont sans formaldéhyde, sans polluants, non 
allergène et certifiés OEKO-TEX 100. Ils sont fabri-
qués à base de matière recyclé à hauteur de 70%.

Cette fibre blanche ou noire peut être découpée 
à vos formats, utilisée comme absorbant acous-
tique. Ces panneaux peuvent être utilisés comme  
capteurs, baffles acoustiques, paravents, nappes 
avec structure à l’intérieur de cloison, comme em-
ballages qualitatif et de multiples autres utilisations.



ABSORBER  
BLUE EQUILIBRE 
Classic & Color





Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin

Tél: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence Île de France:
48 Rue Henri Farman

Z.A. Charles de Gaulle
93267 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

Email: info@tdacoustic.com

www.tdacoustic.com


