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Les baffles Absorber Design sont un systeme acoustique suspendu destiné a combler votre imagination
tant dans les formes que dans les finitions grace a une conception sur mesure pour offrir un design
completement personnalise.

lls sont adaptés au traitement acoustique de tous types de locaux privés ou publics, des creches aux
salles de restaurants, en passant par I'agencement de magasin.

«Absorber Design» baffles is a hooked acoustic system beyond the limits of your imagination in terms
of shapes and finishing thanks to a completely personalised design. They can fit every type of private or
local spaces from nurseries to canteen or shop organisation.
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Les baffles Absorber Design sont des éléments suspendus qui sont découpés en formes sur mesure et qui peuvent étre peints dans les cou-
leurs gamme RAL. lls peuvent également intégrer des éléments lumineux.

Les baffles Absorber Design peuvent étre fixés par différentes techniques afin de répondre aux nombreuses contraintes architecturales rencon-
trées: Finition ECO pour fixation par chainette ou céble, finition en T pour fixation sur ossature de profils en T, finition Rondo tube aluminium,
finition Linear avec profil en U.

La mise en oeuvre des baffles Absorber Design apporte une tres bonne correction acoustique et ne nécessite pas de modifier les éléments
architecturaux en place.

«Absorber Design» baffles are hung elements, tailor cut in shapes that can be painted in RAL colors. They can also include light elements.
«Absorber Design» baffles can be fixed by different technics in order to answer the various architectural constraints: ECO finish by small chains
or wire, T finish for primary profile shape fixing, Rondo ALU finish, Linear finish.

Installing «<Absorber Design» baffles brings very good acoustic correction and doesn’t require to alter in situ architectural elements.

N\ IR
\“wwn\\“ﬂ“u
W” )

\ii( W

Tnnw

Dimensions et épaisseurs Conductivité thermique

e Tailles sur mesure Plano avec dimension max inférieure a 0.034W/mK dotée de la norme Din
2500x1250 mm / Epaisseurs possible de 52612.

20 a 100 mm

e Tailles sur mesure Rondo avec dimensions max Réaction au feu : M1

1200 mm @ 150 et @ 230 mm La gamme Absorber Design est classée au feu
e Tailles sur mesure Linear avec dimension max M1 sans limite dans le temps.

1250x300x50 mm

Profils de finition
e Finition en T avec fente en «T» sur ossature de

profils en T Les baffles Absorber Design sont réalisés en
e Finition ECO avec crochet de fixation sur cable mousse ILLTEC absorbante d’une densité de
ou avec chainette 11Kg/m3. La mousse ILLTEC est sans fibres
e Rondo Alu avec tube aluminium dépassant ou minérales naturelles ou synthétiques, halogene,
non dépassant ni CFC.

e Finition Linear avec rail en aluminium extrudé

Coloris

e Standard Blanc ou Gris clair
1.4

e En option peinture gamme RAL Rondo @ 230 mm RMA 600
| 72 I N (N NN N N R R Plano 50 mm RMA 600
- . S O A N N BTN Linear 100 mm spacing 100m
Tolérance dimensionnelle R e i e e
conforme a la norme Din 7715TEILS. 08 A
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou 0.6 7
-1,5 %. 0.4 Coefficient
|7 , ,
o . 02 A.- d'absorption
Stabilité thermique o LT acousti
» . e (e &
Les matériaux possedent des caractéristiques 125 250 500 1000 2000 4000  (Hz)
dont 'amplitude est comprise entre -60°C a
+150°C. 125 250 500 1000 2000 4000 (Mz)
op 0.30 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 oy 0.90
----- O 0.20 0.45 1.00 1.00 1.00 1.00 a, 0.75

....... o, 030 0.65 0.85 0.95 1.00 1.00 a. 0.90












N\
i N
TDX COUSTIC [:B:A

DDDDDD

UUUUUUUUUU

Made in France

Siege et Fabrication: Il
219, Chemin Pre Guillerme
ZA. Lumbin
38660 Lumbin
fel: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence fle de France: Il
48 Rue Henri Farman
Z.A. Charles de Gaulle
93267 Tremblay en France
fel: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89

www.dacoustic.com
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