


Les baffles Absorber Linear Classic et Absorber Linear Color 
sont particulièrement adaptés aux plafonds tempérés par 
noyau de béton et assurent une acoustique performante.



Les baffles Absorber Linear Classic et Absorber Linear Color comblent le besoin de confort acoustique 
des utilisateurs tout en répondant aux exigences élevées en matière de technique de bâtiment notam-
ment pour la climatisation. C’est la solution parfaite pour vos dalles actives. Ces baffles sont particuliè-
rement adaptés aux espaces de bureaux paysagers où les besoins en correction acoustique sont très 
importants.

«Absorber Linear Classic & Color» baffles meet the acoustic comfort need of users while matching the 
servere requirements of building technics, especially for air-conditioning.This is the perfect solution for 
your active tiles. such baffles are particularly important.



Les baffles Absorber Linear Classic existent en blanc ou gris teintés dans la masse.
Les baffles Absorber Linear Color sont déclinés dans tous les coloris RAL de votre choix.
Ils sont fixés de manière mécanique, le portant en alu extrudé est vissé au plafond. Les baffles sont ensuite encollés et insérés dans le portant.
Les baffles Absorber Linear conviennent à des plafonds tempérés par noyau de béton et assurent une agréable acoustique des pièces. 
Cependant le rayonnement de la surface de plafond tempéré par noyau est soumis à moins d’influence qu’un élément de plafond suspendu.
La mise en oeuvre de ces panneaux ne nécessite pas de modifier les éléments architecturaux en place à savoir luminaires, détections incen-
dies, câbles électriques, aérauliques, etc...

«Absorber Linear Classic» exist in white or colour impregnated grey.
«Absorber Linear Color» are available in whatever RAL colour of your choice.
«Absorber Linear» baffles are mechanically fixed. The extruded aluminium support is screwed to the ceiling. Baffles are then glued and set 
into the support.
«Absorber Linear » baffles fit with ceilings that are tempered by concrete core and ensure a pleasant acoustic. Though the sound effect of a 
tempered by concrete core ceiling is less influenced than a suspended ceiling one. 
Implementing such panels doesn’t require to alter any architectural elements such as lights, fire alarms, electric wires, aeraulics, etc.

Dimensions et épaisseurs
• Standards Linear
1250x100x50 mm
1250x150x50 mm
1250x200x50 mm

Profils de finition
• Finition Linear avec profilé extrudé avec gorge 
en aluminium

Coloris 
• Standard Blanc ou Gris clair
• En option peinture RAL (Résistance aux UV)

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5.
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou 
- 1,5 %.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques 
dont l’amplitude est comprise entre -60°C à 
+150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 
52612.

Réaction au feu : M1
L’ensemble de la gamme Absorber Linear 
Classic et Absorber Linear Color est classé au 
feu M1 sans limite dans le temps.

Les baffles Absorber Linear sont réalisés en 
mousse ILLTEC absorbante d’une densité de 
11Kg/m3 et peuvent être revêtus d’une peinture.
La mousse ILLTEC est sans fibres minérales natu-
relles ou synthétiques, halogène, ni CFC.

Coefficient d’absorption acoustique α1.4
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Installation d’Absor-
ber Linear sur toute 
la surface du plafond 
d’un plateau de tour-
nage pour supprimer 
tous les bruits para-
sites pendant l’enre-
gistrement des émis-
sions.

Installation of Linear 
Absorber on a whole 
ceiling surface on a 
broadcasting studio to 
cancel every unwished 
noise during the shoo-
ting of broadcasts.

Mise en place de 
baffles Absorber Li-
near dans un bureau 
paysager. L’apport 
d’une importante cor-
rection acoustique est 
ici primordial afin de 
faciliter les conversa-
tions et les échanges 
sans gêner les diffé-
rents postes de travail.

Insatallation of Linear 
Absorber in an open 
plan office. Bringing 
a large acoustic cor-
rection is particularly 
relevant in order to 
make conversations 
and exchanges ea-
sier, without annoying 
other work stations.







Siège et Fabrication:
219, Chemin Pré Guillerme

Z.A. Lumbin
38660 Lumbin

Tél: +33 (0)4.76.97.20.12
Fax: +33 (0)4.76.97.27.74

Agence Île de France:
48 Rue Henri Farman

Z.A. Charles de Gaulle
93267 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60
Fax: +33 (0)1.48.60.60.89
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