


Les capteurs Absorber Equilibre Classic, Absorber Equilibre 
Color et Absorber Equilibre Design apportent un souffle 
de légèreté aux plafonds tout en répondant à des critères 
acoustiques exigeants.



Les capteurs Absorber Equilibre Classic, Color et Design sont un système acoustique suspendu au plafond et des-
tinés à s’intégrer parfaitement dans votre environnement de travail. Les caractéristiques techniques du système de 
capteur acoustique rendent votre espace de travail plus silencieux et plus agréable par son fort pouvoir absorbant. 
De plus, le design moderne rend ces produits particulièrement adaptés aux open-space, plates-formes de télé 
marketing, salles de réunion, musées, médiathèques, studios de télévision, restaurants, et tous types de locaux 
publics, industriels et du tertiaire désireux de recevoir un traitement de correction acoustique efficace et esthétique.  

«Absorber Equilibre Classic, Color and Design» captors are hung to ceilings. They aim to perfectly match your work 
environnement. Their acoustic qualities make your work space more silent and more pleasant thanks to their strong 
absorbing power. Their modern design fit with open spaces, marketing platforms, eeting rooms, museums, multi 
media libraries, TV studios, restaurants and every kind of public places, as well in secondary as in tertiary industries 
wich need efficient and aesthetic acoustic correction treatment.



Les capteurs Absorber Equilibre Classic, Color et Design sont des éléments destinés à être suspendus dans l’espace. 
Ils se déclinent en plusieurs finitions pour les bords: Biseautés, Bords Droits, Bords Arrondis. 
Ils peuvent être suspendus en bord à bord ou en laissant un intervalle entre les panneaux, ce qui permet aux acousticiens de régler finement 
l’acoustique de la salle.
Les produits se déclinent en blanc ou gris, teintés dans la masse, et peuvent être recouverts d’une peinture gamme RAL au choix.
Les capteurs sont fixés par une chaînette ou un câble reliant le crochet spiralé, vissé dans le panneau et fixé au plafond.

«Absorber Equilibre Classic» captors, «Absorber Equilibre Color» captors, «Absorber Equilibre Design» captors are designed to be suspended 
in space.
There are many possible finishes: Small chamfer (PB), Straight edge (BD) or Rounded edges.
They can be hanged contiguously or with a gap between panels, which enables acousticians to finely adjust the acoustic of a room.
Products are available in white or color impregnated grey and can be coated with any RAL colour according to your choice.
Captors are fixed either by a chain or a cable linked to a spiralled hook that is screwed in the ceiling panel.

Formes, dimensions et épaisseurs
• Formes personnalisées sur mesure (finition Design)
• Tailles standards
1230x800 mm
1200x1200 mm
1230x1230 mm
2480x1230 mm
• Epaisseurs standards de 100 mm 
• Sur demande 80 mm

Profils de finition
• Bords Droits
• Biseaux
• Bords arrondis

Systèmes de suspension
Par câble, par chaînette, par aimantation

Coloris 
• Standard Blanc et gris clair
• En option peinture gamme RAL 

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5. 
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou  
- 1,5 %.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques dont 
l’amplitude est comprise entre -60°C à +150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 
52612.

Les capteurs Absorber Equilibre sont réalisés en 
mousse ILLTEC absorbante d’une densité de 
11Kg/m3, et peuvent être revêtus d’un coloris 
gamme RAL.
La mousse ILLTEC est sans fibres minérales natu-
relles ou synthétiques, halogène, ni CFC.
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Réaction au feu : M1
L’ensemble de la gamme Absorber 
Equilibre Classic, Absorber Equilibre 
Color et Absorber Equilibre Design est 
classé au feu M1 sans limite dans le 
temps.



Dans cet open-space, 
la mise en place de 
capteurs Absorber 
Equilibre permet d’at-
ténuer l’accumulation 
des échos provo-
qués par le bruit des 
conversations télé-
phoniques.

In this open space, the 
implementation of Ab-
sorber Equilibre cap-
tors allows to reduce 
the echo due to phone 
conversations.

Mise en place de cap-
teurs Absorber Equi-
libre moyen biseau 
s’adaptant parfai-
tement à la hauteur 
sous plafond, tout en 
améliorant l’acous-
tique de cette salle 
aux grandes capacités 
d’accueil.

The implementation 
of Absorber Equilibre 
captors medium be-
vel is adapted to the 
ceiling height, it opti-
mizes the acoustic of 
this room which has a 
significant accommo-
dation capacity.
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