


La gamme Ambiance Classic apporte une solution pour ré-
soudre vos problèmes acoustiques en s’adaptant à tous types 
d’architecture intérieure.



Les dalles Ambiance Classic sont la solution esthétique idéale pour corriger l’acoustique de tous types d’intérieurs. Leur facilité 
de mise en oeuvre par collage alliée à un faible encombrement permet de répondre à de nombreuses contraintes architectu-
rales, notamment en rénovation. Par leurs qualités d’absorption sonore et leur design intemporel, les dalles Ambiance Classic 
sont particulièrement conçues et adaptées pour l’équipement des crèches, salles de restaurants, salles de classe, salles poly-
valentes, musées, médiathèques, conservatoires de musique, gymnases, intérieurs privés, bureaux et tous types de locaux 
publics ou industriels désireux de recevoir un traitement de correction acoustique efficace et esthétique.

«Ambiance Classic» tiles provides the ideal aesthetic solution to improve every kind of interior acoustic. Easy to install through 
bonding and small dimensions they can match with many architectural constraints, especially in renovation works. Thanks to 
their sound absorption effect and their timeless design they particularly fit nurseries, restaurant halls, classrooms, multipurpose 
rooms, museums, media libraries, music academies, sport halls, private interiors, offices and type of public or industrial places 
in need of an efficient and aesthetic acoustic treatment.



La gamme Ambiance Classic est composée de 2 finitions: «Bords Droits» (AmBD) ou «Petits Biseaux» (AmPB) pouvant s’installer de façon jointive 
ou en laissant des intervalles entre les panneaux.
Cette solution technique permet, après calcul d’un bureau d’étude, d’obtenir un grand confort acoustique en mélangeant absorbants et réverbérants.
Les produits se déclinent en blanc, revêtus d’une peinture Blanche TDA.
La mise en place des panneaux par collage se réalise sur tout support (plaque de plâtre, béton, bardage, bois, etc). 
Le support doit être propre, sec et stable, exempt d’huile et de graisse. Il doit aussi être à une température de +5°C à + 25°C.
La mise en oeuvre de ces panneaux ne modifie pas les éléments architecturaux en place à savoir luminaires, détections incendies, câbles électriques, 
aérauliques, etc. 
Elle peut aussi être effectuée dans les salles avec de faibles hauteurs sous plafond.

«Ambiance Classic» is available with two finishes: Straight edges (AmBD) or small chamfer (AmPB) can be installed continuously or with gaps 
between panels.
This technical solution allows, after engineering office calculation, to obtain acoustic comfort by mixing absorbents and reverberants.
Panels are available in white, covered with TDA white painting.
Bonding on any medium (plaster panel, concrete, cladding, wood, etc). The medium needs to be clean, dry and stable, without oil or fat. The 
temperature must be between +5°C and + 25°C (41°F to 77°F).
Setting such panels doesn’t modify architectural elements such as lights, fire detection, electrical wires, aeraulics etc. It can also be completed 
in low ceiling rooms.

Dimensions et épaisseurs
• Tailles standards AmBD Bords Droits
1200x600 mm 
600x600 mm
• Tailles standards AmPB Petits Biseaux
1250x625 mm 
625x625 mm
• Epaisseur standard de 40 mm
• Format sur mesure (en version Design)
Maxi 1250x2500 mm 
• Epaisseur de 20 à 100 mm 
 
Coloris 
• Standard Blanc revêtu d’une peinture (Blanc 
pur TDA), chants blancs

Tolérance dimensionnelle 
conforme à la norme Din 7715TEIL5.
Classe P3 possible avec un coefficient de + ou 
- 1,5 %.

Stabilité thermique
Les matériaux possèdent des caractéristiques 
dont l’amplitude est comprise entre -60°C à 
+150°C.

Conductivité thermique
inférieure à 0.034W/mK dotée de la norme Din 
52612.

Réaction au feu : M1
La gamme Ambiance Classic est classée au feu 
M1 sans limite dans le temps.

Coefficient d’absorption acoustique α1.4
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Les produits de la gamme Ambiance Classic sont 
réalisés en mousse ILLTEC absorbante d’une 
densité de 11Kg/m3, revêtue d’une peinture 
Blanche pur TDA. 
Ils se déclinent en finition Bords Droits ou Petits 
Biseaux. 
La mousse ILLTEC  est sans fibres minérales na-
turelles ou synthétiques, halogène, ni CFC.



Habillage de voûte 
par collage de bandes 
AmPB espacées entre 
elles et s’adaptant 
à une architecture 
concave particulière.
La pose permet de bé-
néficier de l’ «effet de 
bord» des panneaux et 
d’améliorer la diffrac-
tion du son en donnant  
du relief au plafond.

Vault covering by 
bonding AmPB strips 
spaced between it 
and fitting a particular 
concave architecture. 
The setting enables 
to benefit from the 
«edge effect» of the 
panels and improves 
the sound difraction 
by bringing out relief 
to the ceiling.

Pose non jointive de 
dalles Ambiance Clas-
sic dans un restaurant 
permettant de conser-
ver l’architecture spé-
cifique de cette salle 
où les poutres en bois 
apportent une am-
biance chaleureuse. 
La quantité mise en 
oeuvre est modulée en 
fonction de la sonorité 
de la pièce.

Non-contiguous «Am-
biance Classic» pa-
nels in a restaurant. 
They participate in the 
warm atmosphere of 
that hall provided by 
the wooden beams. 
The quantity installed 
varies according to 
the hall acoustic.
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