


Les capteurs Acoustic Panel 2v Color, 
Acoustic Panel 2v Picture, ou Acous-
tic Panel 2v Design sont un système 
acoustique suspendu aux plafonds. 
Ils s’adaptent à toutes vos envies 
en terme de couleur et forme. Ils 
sont destinés à s’intégrer parfaite-
ment à tous les espaces nécessitant 
une correction acoustique soignée.
Ces produits sont particulièrement 
adaptés aux open-space, plates-
formes de télé marketing, salles de 
réunion, musées, médiathèques, 
studios de télévision, restaurants, et 
tous types de locaux publics, indus-
triels ou du tertiaire désireux de re-
cevoir un traitement de correction 
acoustique efficace et esthétique.
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Les capteurs Acoustic Panel 2v Color, Acoustic Panel 2v 
Picture et Acoustic Panel 2v Design sont fixés aux plafonds 
par des chaînettes ou des câbles reliant le crochet spiralé, 
inséré dans le capteur, au plafond. Ils sont dotés d’une 
résistance mécanique élevée. 

Ces capteurs sont construits sur mesure et leur mise en oeuvre 
ne nécessite bien sûr pas de modifier les éléments architec-
turaux en place à savoir luminaires, détections incendies, 
câbles éléctriques, aérauliques, etc.

•Dimensions et formes 
du produit standard ainsi que
sur mesure sur demande

•Coloris possibles parmi toute      	
la gamme RAL ou impression 
d’un fichier numérique 
libre de droit

•Possibilité d’encastrement
de luminaires

•Pose adaptée à votre intérieur



Les capteurs Acoustic Panel 2v Color, 
Acoustic Panel 2v Picture et Acoustic Panel 
2v Design sont réalisés en mousse ILLTEC Pinta 
absorbante d’une densité de 11Kg/m3, avec 
un voile structuré sur les deux faces. Ils sont 
recouverts d’une peinture RAL ou bien une 
impression d’un fichier numérique libre de 
droit est réalisée sur la face visible.
La mousse ILLTEC Pinta est sans fibres miné-
rales naturelles ou synthétiques, halogènes, 
ni CFC.

Dimensions et épaisseurs
•Tailles standards 
3000x1250 mm
2500x1250 mm
1250x1250 mm
1250x625 mm 
625x625 mm
(Dimensions et formes sur mesure possible)
•Epaisseurs standards
de 20 et 50 mm

Réaction au feu : M1
Les capteurs Acoustic Panel 2v Color, 
Acoustic Panel 2v Picture et Acoustic 
Panel 2v Design sont classés au feu M1 
sans limite dans le temps.
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PeNTaGONes

Les capteurs TEXTI Picture et TEXTI Design sont des produits 
suspendus aux plafonds ou positionnés sur les murs. Ils sont 
dotés d’une résistance mécanique élevée. 

Ces capteurs sont construits sur mesure et leur mise en oeuvre 
ne nécessite bien sûr pas de modifier les éléments architec-
turaux en place à savoir luminaires, détections incendies, 
câbles éléctriques, aérauliques, etc.

Les capteurs TEXTI sont recouverts d’un tissu type PVC dispo-
nible dans un large choix de coloris. De plus les textiles sont 
lavables.

Les Pentagones sont un système acous-
tique remarquablement performant 
et qui apporte un  jeu de géométrie 
grandiose dans l’espace intérieur qu’il 
parcourt. Les pentagones vous offre 
l’opportunité de « composer » des sortes 
de volutes aériennes. En jouant avec 
les formes et les jeux de couleurs, vous 
dessinez un ciel juste au dessus de vous. 
Les pentagones sont réalisés en cadre 
MDF et  en Absorber recouvert d’une 
toile PVC sur laquelle nous réalisons 
une impression. Cette fabrication par-
ticulière lui confère ses caractéristiques 
acoustiques remarquables ainsi qu’une 
grande robustesse. 

•Dimensions du produit
  sur mesure sur demande

•Une variété de combinaisons 
infinie

•Des possibilités de décors 
adaptés au projet



Dimensions et épaisseurs
•Tailles maximum
1220x1160x65mm

•Finition avec attaches intégrées permettant
de réaliser une fixation par câbles acier.

Réaction au feu : M1
Les pentagones sont classés au feu M1 
sans limite dans le temps.
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www.tdacoustic.com

Siège et Fabrication:
Grenoble - Chambéry

Vallée du Grésivaudan
Tél: +33 (0)4.76.97.20.12

Fax: +33 (0)4.76.97.27.74
Agence Île de France:

48 Rue Henri Farman
Z.A. Charles de Gaulle

93297 Tremblay en France
Tél: +33 (0)1.48.60.60.60

Fax: +33 (0)1.48.60.60.89
Email: info@tdacoustic.com




